


















№
п/п Наименование Арт. Размеры, мм Кол-во, шт. Примечание

Профили

1 Профиль каркасный двухсторонний Т104
3035 4

965 3

2 Профиль напольный двухсторонний Т103 965 6

3 Профиль омегообразный Т94
3035 8

965 18

4 Профиль-заглушка Т95
3035 8

965 18

Комплектующие

5 Сухарь Т348 - 18

Уплотнители

6 Уплотнитель основной для стекла 5 мм Т209-5 40 м.п. -
Крепеж

7 Шуруп самонарезающий DIN 7504M - 3,5х19 120 с буром

8 Шуруп самонарезающий DIN 7504M - 4,8х19 36 с буром

9 Шуруп самонарезающий DIN 7981 - 4,8х25 36

Заполнение

10 Стекло 5 мм
2100+14=2114

х
965+14=979

6

11 Гипсокартон 12,5 мм
830+14=844

х
965+14=979

6
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14 Пример расчета материалов на перегородку
с двухсторонним заполнением

Исходные данные: габаритные размеры 3035х3035 мм, шаг стоек 1000 мм.
Верх перегородки - стекло толщиной 5 мм, низ - гипсокартон толщиной 12,5 мм.
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Варианты внешнего вида перегородки

Т121

Т121

Т120

Т121 или Т123

Т120
Т121

Т95
Т94

Т120
Т121 Т120

Т121
Т120
Т123

Т120
Т121

15.1

Повороты перегородок, крепление
к полу, потолку и стенам осуществляются
типовыми способами.

Фиксирование заполнения
производится с помощью отрезков
омегообразных профилей Т 120
длиной 100 мм с шагом ~300...400 мм

15 Частные технические решения
15.1. Облицовка каркаса перегородки
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14 15

15

14-14

T94

Т110

Т93

T95
T94

Т110

Т93

T95

T120
T121

T120
T123

15-15 (вариант 1) 15-15 (вариант 2)
Т103

T120
T122

T120
T121

T95
T98

T94
T95

T120
T121

T120
T121

Т103

Последовательность монтажа:
1-ый способ
Ширина внутренней панели на 35 мм меньше ширины

проема. Панель под небольшим углом заводится
в F-профиль(см.сечение 14-14), задвигается до упора,
затем выдвигается и вставляется в другой F-профиль
примерно до середины кармана. Затем верх и низ панели
закрепляются профилями Т94(см. сечение 15-15 вариант 1).

2-ой способ
При малой высоте проема (до 400мм) ширина панели

берется на 10мм меньше ширины проема. На боковые
стороны панели надеваются F-профили. Панель вместе
с установленными на ней F-профилями вставляется
в проем. Закрепление панели только сверху и снизу
омегообразным профилем Т94.

Т93

Т110

Т110 Т110

T94
T95

Последовательность монтажа:

Сначала зашивается
внутренняя сторона - лист
гипсовинила окантовывается
F-профилем, вставляется
в проем, затем через полку
F-профиля крепится
к перегородке и полу.
Затем зашивается наружная
сторона - в закрепленный
к полу F-профиль вставляется
лист гипсовинила и крепится
к стойкам и ригелю
омегообразным профилем Т94.

15.2

15.2. Облицовка гипсовинилом с 2-х сторон низа перегородки
с односторонним остеклением



T120
T121

T120
T123

T110

ПС 60/30

T109T94
T95

T110

T110

ПС 60/30 ПС 60/30

15.3

15.3. Облицовка стен и колонн гипсовинилом



ПС66/30

Т93

Т109

Т95

T108

T94

Т109

15.4

Т94

15.4. Установка перегородки в готовый проем

15.5. Примыкание к стене посредством вставки из гипсокартона



ДСП 16 мм

Шуруп
самонарезающий
4.8х25 DIN 7982Т104

3 3
G003

16-16

Выравнивающие
подкладки

Шуруп
самонарезающий
4,8х25 DIN 7982Т104

G003

3 3
G003

17-17

Выравнивающие
подкладки

16

16

ДСП 16 мм

ДСП 16 мм

ДСП 16 мм

15.5

15.6. Установка полок в проем перегородки



Расчет  должен подтвердить, что жесткость конструкции отвечает нормативным требованиям.
Суть требований сводится к тому, что под действием нормативной нагрузки прогиб любой балки
(стойки или ригеля) каркаса согласно СНиП 2.03.06-85, табл. 42 не должен превышать 1/200 ее
длины при остеклении одинарным стеклом .

Для системы STATUS в качестве нормативной принимается сосредоточенная нагрузка 500Н*
(49кг), приложенная в середине балки в направлении , перпендикулярном плоскости перегородки .

Расчет каркаса на жесткость производится в следующей последовательности :
Выбирается балка, вызывающая наибольшее опасение по жесткости. Как правило, это

наиболее длинная балка в составе каркаса .
Рассчитывается осевой момент инерции, обеспечивающий условие:  fфакт≤ fдоп по формуле:

                                                             Jy =  PL
48Ef доп

где:
P - нормативная нагрузка (500Н),
L - длина балки (см),
E - модуль упругости (7100000 Н/см2),
fдоп - допустимый прогиб балки (см), fдоп=L/200.

С введением численных значений нормативной нагрузки, модуля упругости для алюминия и
заданного соотношения (1/200) для допустимого прогиба формула приобретает вид :

                                                             Jy= 500 · L · 200
48 · 7100000 · L=0,0002934·L

Сравниваются требуемый момент инерции и момент инерции профиля, из которого
изготавливается балка, см. раздел 2. Если момент инерции профиля меньше требуемого,
конструкция должна быть пересмотрена, например, за счет усиления балки дополнительным
профилем или стальным прокатом** (уголком, швеллером, прямоугольной трубой, полосой и т.д.)
таким образом, чтобы суммарный момент инерции был равен или больше требуемого ***
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* Величина, направление и место приложения нормативной нагрузки выбраны исходя из следующих
соображений:

В действующей нормативно-технической документации нет прямых указаний по горизонтальным,
сосредоточенным нагрузкам на светопрозрачные перегородки, устанавливаемые внутри отапливаемых
помещений, кроме указаний по допустимому прогибу .

Величина нормативной нагрузки выбрана на основе опыта изготовления , установки и эксплуатации
перегородок на реальных объектах. Расчет жесткости с применением нормативной нагрузки обеспечивает
устойчивость, пространственную неизменяемость перегородок в процессе эксплуатации, обеспечивает
целостность примыкания друг к другу элементов и их стыков, не создает ощущения дискомфорта при
колебаниях, обеспечивает благоприятное впечатление от внешнего вида, предотвращает ощущение
опасности, что в совокупности соответствует общим требованиям СНиПов по проектированию .

Характер, направленность, место приложения нормативной нагрузки обеспечивает возможность
проверки расчетных прогибов на реальном, закрепленном каркасе. что дает заказчику дополнительную
уверенность в качестве.

**  Момент инерции стального проката указывается в сортаменте

*** Расчет показывает, что основные профили системы не требуют усиления :
                  Т93 - при L=358 см                                  Т104 - при L=340 см
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16.1

16 Статический расчет на жесткость. Меры по увеличению
жесткости
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При высоте перегородки с односторонним остеклением до 5,5м рекомендуется использовать
усиленные стойки Т112, специально введенные в систему  для этих целей. Для перегородок
с двухсторонним остеклением, используемых преимущественно в офисных помещениях,
допускаемая высота 3,4 м, как правило, достаточна. В исключительных случаях при большей
высоте рекомендуется внутрь профиля Т104 устанавливать закладной профиль Т105
(см. рис. 16.1). Высота перегородок в этом случае может быть увеличена до 3,99 м.

Для увеличения жесткости больших пролетов (больше 3м) рекомендуется поверх
перегородки , по всему её периметру пускать стальной прокат, например: стальную полосу
(преимущественно для офисных самостоящих перегородок с двухсторонним остеклением ).

Применение полосы 6х60 (см.рис.16.2)  позволит устанавливать самостоящую перегородку с
двухсторонним остеклением в пролете длиной до  4,6 м.

Для перегородок с односторонним остеклением в качестве верхнего ригеля можно
использовать профиль Т112. При этом пролет может иметь длину до 5,5м.

Пример :

Рассчитать вертикальную стойку под одностороннее остекление высотой 4,5м (450см),
закрепленную к полу и потолку помещения.

Решение:

В системе STATUS для одностороннего остекления используется стойка Т93 с Jy=37,6 см4.
Требуемый момент инерции:

                                             Jу = 0,0002934 · 4502 =59,41 см4

Для обеспечения условия  fфакт.≤ fдоп стойку необходимо усилить, например, закладным
профилем Т96, закрепленным в полости профиля Т93.

Для Т96  Jy = 27,9 cм4.
Таким образом суммарный момент инерции составит 37,6 + 27,9 = 65,5 см4, что несколько

больше требуемого.
Оценка фактического прогиба под действием нормативной нагрузки даст величину :

                                            fфакт=
PL

48EJ= 500·450
48·7100000·65,5=2,04 см

                                                         ( fдоп=
450
200=2,25 см)

полоса 6х6060
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T104
рис. 16.1 рис. 16.2

Т105
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Профиль ригеля Максимальная длина ригеля, см
Т103 330
Т104 335
Т93 375
Т112 400

       Практическая проверка прогиба осуществляется до установки заполнения : по схеме 1 для
стоек, и по схеме  2  для ригелей.

схема 1

схема 2Прогиб стойки после
приложения нагрузки
500 Н (50кг)

Динамометр

500Н (50кг)

А1
А2

Условия достаточной
жёсткости А2-А1≤H/200

Прогиб ригеля после
приложения нагрузки

500 Н (50кг)
Динамометр500Н (50кг)

А
1

А
2

Отвес

H

H
/2

Шнур

L

L/2

Условия достаточной
жёсткости А2-А1≤L/200

В системе Status заполнение устанавливается непосредственно на алюминиевый профиль.
Нагрузка от заполнения воспринимается саморезами Ø4,8х19 DIN 7504М, которыми сухари
крепятся к стойкам. Максимальные нагрузки (с коэффициентом запаса 1.5) приведены на
рис. 16.3.

P=140кгP=70кг

P=70кг P=140кгP=70кг P=140кг

Примечание: вес 70кг имеет, к примеру, стекло толщиной 6 мм площадью 4,6 м2

или гипсокартон толщиной 13 мм площадью 4,1 м2.

В случае, если под ригелем отсутствует заполнение, например, в сквозных проходах или при
установке рольставней, следует учитывать прогиб ригеля под действием собственного веса. Для
таких случаев устанавливается ограничение на длину ригеля по критерию: прогиб не должен
превышать 5мм (см. табл. ниже):

рис. 16.3

16.3




